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1.0  Podstawa opracowania: 
 

1. Zlecenie  Inwestora 
2. Wizja  lokalna  
3. Normy i przepisy 
4. Wytyczne producenta  

 
2.0  Instalacja elektryczna: 
 
Zamówiona moc dla posesji jest wystarczaj ąca do zasilania projektowanych 

urządzeń. 

Zasilanie instalacji elektrycznej szybu windowego wykonać istniejącym obwodem  
wykonanym kablem YAKY 4x50 mm2 z rozdzielni głównej 230/400V. Kabel 
wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy TR w maszynowni. Instalację elektryczną 
szybu wykonać przewodami YDYżo z rozdzielnicy TR w elektroinstalacyjnych rurach 
osłonowych montowanych do ścian pomieszczenia szybu. Natomiast obwód 
zasilający szafę sterowniczą prowadzić w kanale instalacyjnym. 
Przewody instalacji elektrycznej w pomieszczeniu maszynowni mocować uchwytami 
odstępowymi do ścian.  
Instalację  elektryczną  wykonać  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz  z  
Polskimi   Normami. 
Przekrój  przewodów i wielkość zabezpieczeń podano na schemacie zasilania oraz 
na planach instalacji. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami , powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wymagane jest aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach osłonowych , przejścia 
uszczelnić.  
W instalacji elektrycznej łączenie przewodów należy wykonać  w urządzeniach , 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia.  
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 
 
3.0  Oświetlenie: 
 
Do oświetlenia szybu projektowane oprawy oświetleniowe LED 36 W.  
Pierwsza oprawa mocowana na wysokości około 0,5 m od podłogi szybu , ostatnia 
mocowana około 0,5 m od stropu szybu.  
Pozostałe rozmieszczone w odległości po ok.2,5 m od pierwszej i ostatniej.  Ilość 
opraw i rozmieszczenie przedstawiono na planach instalacji.  
W maszynowni oprawy montowane do ścian pomieszczenia. 
 
 
 



 

 
 
4.0  Ochrona od porażeń. 
 
Jako  system  ochrony  dodatkowej  w  instalacji  projektuje  się  SZYBKIE  
WYŁĄCZENIE  ZASILANIA  przez  wyłączniki przeciwporażeniowe  różnicowo - 
prądowe , wyłączniki  instalacyjne serii  S  / instalacja  siły , światła , gniazd 
wtykowych / oraz system połączeń wyrównawczych. 
W  instalacji  urządzenia  wymagające  ochrony  t.j.  kołki ochronne gniazd 
wtykowych ,  przewodzące  obudowy opraw oświetleniowych , silników  i innych  
przyłączonych  urządzeń.  
Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego  PEN  na ochronny  PE  i  neutralny  
N  należy wykonać w  rozdzielnicy TR.  Uziemić punkt rozdziału. 
W szybie windowym i pomieszczeniu maszynowni wykonać  połączenia  
wyrównawcze. Ułożyć płaskownik Fe/Zn 25x4 mm i połączyć w ziemi z istniejącym 
uziemieniem. 
W instalacji uziemiającej wykonać zaciski probiercze ZP.  
Przewód ochronny prowadzić od  rozdzielnicy TR do wszystkich urządzeń.   
Zapewnić  metaliczną ciągłość przewodu ochronnego . 
Wykonać pomiary kontrolne.  
 
5.0 Obliczenia  techniczne: 
 

Moc zainstalowana:  

Pi = 9,7 kW 

Po analizie: 

Moc szczytowa: 

Psz = 7,6 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skuteczność  zabezpieczeń  dla  zakładanych  zwarć  1 - f : 

Zwarcie 1-f w rozdzielnicy TR 

Linia zasil. YAKY 4x50 mm2

Z pomierzone w istn rozdzielnicy  maszynowni 0,26

Σ = 0,26
Prąd  zwarcia 1-f Iz = 230 / 0,26 = 884,6 A
W rozdz głównej - wkł topik WT1/F=80A Ib = 80 A k = 5,7

Iw = 80 * 5,7 = 456,0 A

Iw = 456,0 A < Iz = 884,6 A

Warunek  szybkiego wył ączenia  
jest spełniony

 

Zwarcie 1-f w szafie sterującej dźwigu 
 

Linia zasilająca YAKY 4x50 mm2
Linia zasil. YDYżo 5x10 mm2 R = 2 * 0,011 * 1,83 = 0,040 Ω X = 2 * 0,011 * 0,1 = 0,0022 Ω

Σ = 0,04 Ω Σ = 0,00 Ω0,00 Ω 0,00 0,00 Ω
Z = 0,04 Ω

Zrz = 1,25 * Z = 0,05 Ω
Z pomierzone w istn rozdzielnicy maszynowni 0,26

Σ = 0,31
Prąd  zwarcia 1-f Iz = 230 / 0,31 = 741,0 A
W rozdz RG wył. Instalacyjny C32 Ib = 32 A k = 10

Iw = 32 * 10 = 320,0 A

Iw = 320,0 A < Iz = 741,0 A

Warunek  szybkiego wył ączenia  
jest spełniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zwarcie 1-f w  najdalszej oprawie oświetleniowej (podszybie). 
 
Linia zasilająca YAKY 4x50 mm2
Linia zasil. YDYżo 3x1,5 mm2 R = 2 * 0,032 * 12,1 = 0,774 Ω X = 2 * 0,032 * 0,1 = 0,0064 Ω

Σ = 0,77 Ω Σ = 0,01 Ω0,60 Ω 0,60 0,00 Ω
Z = 0,77 Ω

Zrz = 1,25 * Z = 0,97 Ω
Z pomierzone w istn rozdzielnicy maszynowni 0,26

Σ = 1,23
Prąd  zwarcia 1-f Iz = 230 / 1,23 = 187,3 A
W rozdz RG wył. Instalacyjny B10 Ib = 10 A k = 5

Iw = 10 * 5 = 50,0 A

Iw = 50,0 A < Iz = 187,3 A

Warunek  szybkiego wył ączenia  
jest spełniony

 
Zwarcie 1-f w  gnieździe wtykowym - podszybie 
 
Linia zasilająca YAKY 4x50 mm2
Linia zasil. YDYżo 3x2,5 mm2 R = 2 * 0,029 * 7,41 = 0,430 Ω X = 2 * 0,029 * 0,1 = 0,0058 Ω

Σ = 0,43 Ω Σ = 0,01 Ω0,18 Ω 0,18 0,00 Ω
Z = 0,43 Ω

Zrz = 1,25 * Z = 0,54 Ω
Z pomierzone w istn rozdzielnicy maszynowni 0,26

Σ = 0,80
Prąd  zwarcia 1-f Iz = 230 / 0,80 = 288,5 A
W rozdz RG wył. Instalacyjny B16 Ib = 16 A k = 5

Iw = 16 * 5 = 80,0 A

Iw = 80,0 A < Iz = 288,5 A

Warunek  szybkiego wył ączenia  
jest spełniony

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dobór przewodów: 
 

Rozdzielnica TR- obwód oświetlenia

Psz 400 400
IB = = = = 2,05 A

 Uxcos fi 230 x 0,85 195,5

Przewód YDYżó 3 x 1,5 mm2 ; sposób ułożenia A według PN-IEC 60364-5-523

IB = 2,05 < In=10A < Iz = 14,5 A

Przekrój przewodu  dobrany właściwie.

 
Rozdzielnica TR- obwód gniazda wtykowego

Psz 2000 2000
IB = = = = 10,23 A

 Uxcos fi 230 x 0,85 195,5

Przewód YDYżó 3 x 2,5 mm2 ; sposób ułożenia A według PN-IEC 60364-5-523

IB = 10,23 < In=10A < Iz = 19,5 A

Przekrój przewodu  dobrany właściwie.

 
 
Rozdzielnica TR - szafa sterownicza dźwigu

Psz 7000 7000
IB = = = = 11,24 A

1,7xUxcos fi 1,73 x 400 x 0,9 622,8

Przewód  YDYżo 5x10 mm2 sposób ułożenia A według PN-IEC 60364-5-523

IB = 11,24 < In=32A < Iz = 42 A

Przekrój przewodu  dobrany właściwie.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6.   Informacje dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Zakres robót: 

− Roboty przygotowawcze i porządkowe: 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

• wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

• dostawa materiałów 

• zabezpieczenie przejść  

• budowa instalacji elektrycznej , uziemiającej  

• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót   

• Inwentaryzacja powykonawcza 

- Istniejące obiekty 

• w obrębie terenu budowy znajdują się: drogi , chodniki , instalacje 

energetyczne ,   teletechniczne  

• prace na i  w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych wykonywać po 

przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu z zarządcą urządzeń i pod 

nadzorem   pracowników posiadających uprawnienia 

• przed każdym przystąpieniem do prac kierujący zespołem pracowników 

powinien zaznajomić wszystkich biorących udział w pracy ze sposobem 

przygotowania miejsca pracy , występującymi zagrożeniami w miejscu i 

sąsiedztwie pracy oraz warunkami i metodami wykonania pracy. 

• należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy i instrukcje oraz 

stosować się do poleceń osób nadzorujących  

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

- wykonywanie uziomów , roboty montażowe w wykopach wpadnięcie do 

wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu , poślizgnięcie ) 

- załadunek, rozładunek  materiałów  

- uderzenie pracownika spadającym przedmiotem  

- najechanie sprzętem budowlanym  

- prowadzenie robót związanych z montażem instalacji- możliwość upadku z 

dużej wysokości.                                                                

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 



 

- Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 

ramach szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 

przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 

polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac  

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót  

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia 

 
4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy i sprzęt 

asekuracyjny 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 

do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób 

zagrożonych lub poszkodowanych) 

• wykonać ewentualne umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować 

do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, 

składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów) 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu 

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń  

• dokonać oznaczenia innych sieci i instalacji 



 

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci 

• wyłączyć zasilanie urządzeń energetycznych i instalacji , przygotować miejsce 

pracy zgodnie z przepisami bhp 

 

7.Uwagi  ogólne. 

 

Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową , 

obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia.  

Stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ochronie pożarowej, 

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzieleń pożarowych i stropach uszczelnić 

masą ogniową o odporności równej, co najmniej odporności ścian i stropów 

pożarowych. 

Wykonawca robót zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie rozruchy i 

uruchomienia wykonanych instalacji oraz próby działania, 

Wykonawca wykona pomiary instalacji  i na ich podstawie sporządzi protokoły 

pomiarowe, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje powykonawcza, 

uwzględniająca wszystkie zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania. 

Prace może wykonać jedynie osoba posiadająca wymagane  kwalifikacje i 

uprawnienia do wykonywania budowlanych robót elektrycznych. 

 

 


