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Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania: OPO06002 B
(dane uzyskane od zleceniodawcy) 49-100 RZQdZiWOjOWiCG
dz. nr 39/2

pow. opolski, woj. opolskie

Data wykonania badania: 25.03.2020 .
Data wykonania sprawozdania: 30.03.2020 r.
Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.

ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa
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Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396) wraz z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

: Zakres Zakres IS
Miernik Sondy czgstotiiwosciowy | pomiarowy Swiadectwo wzorcowania |
Narda :

EF0392 LWiMP/W/213/18;

NBM - 520 nr D-0431 1,0 - 3 000MHz 1,0-966 V/m data wydania: 03.10.2018 03.10.2020r,

Nr B-0475

T Narda
- H / .
NBM - 550 EF6092 100 - 60 000MHz 1,0-356 V/m LWIMP/W/068/18; 20.02.2021r.

Nr E-0201 | nr C-0088

1

data wydania: 20.02.2019

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

* Kompas (busola)
* Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nrfab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania; 17.03.2015)
* Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
* Odbiornik GPS XIAOMI MI 9 SE
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Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396) wraz z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowiskuy.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

Zakres ~ Zakres TR b T
Miernik Bendy czestotliwosciowy pomiarowy Swiadectwo Tamowanie Wﬂtﬂtdﬁ
Narda ,
EF0392 LWIiMP/W/213/18;
NBM - 520 nr D-0431 1,0 -~ 3 000MHz 1,0-966 V/m data wydania: 03.10.2018 03.10.2020r.
Nr B-0475
iavoe LWIMP/W/069/19
- H 1 ’
NBM - 550 EF6og2 100 — 60 000MHz 1,0-356 V/m i 0se 20.02.2021r.

Nr E-0201 | nr C-0088 data wydania: 20.02.2019

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

* Kompas (busola)
* Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nrfab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.201 5)
* Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
* Odbiornik GPS XIAOMI MI 9 SE

F02/KJ-7.8 wydanie 2 z 04.03.2020 . \E‘_[anl 2/ 4 J



Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26

3. Wspolpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemoéw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowiazuje sie do przestrzegania warunkow okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrodlem sa urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegélnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystepowanie w  danych  zakresach czestotliwosci  pdl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych.
Badania pol elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdluz
gtownych kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na
terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosci w otoczeniu instalacii.
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Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26

5. Informacje przekazane przez zleceniodawce

Tabela Nr 1 — Szczegolowe dane zrédia pol dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a — Szczegotowe dane zrodla pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
b Moc Srednica Wysokosé ; e
Lp. | Typ/producent Czetotliv:::sé wyjsciowa | Typ/producent | anteny Azymut zainstal, LON LAT
pracy [GHz] 8 (7 ‘ ‘
{dBm] [m}] [m] -
OPTIX . 0.6-23 1 e et
B TN HUAWE! 23 25 (VHLP2.23) 0,6 127 50 17°38'41.88"E | 50°40'50.40"N
OPTIX p 0.6-32 i IR e g
B AT HUAWE 32 23 (VHLP2.32) | 06 193 50 17°38'41.88"E | 50°40'50.40"N
Tabela Nr 1a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
_Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Calodobowa 24h
: Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola_ stacjonarne
i : | Wysokosé | ;
: - Antena : srodka |, Kat H e i i
Lp.| Typ nadainika | Producent/ | AU | gy, | Pasmo| iy | EIRP dla LON LAT
Typ‘ N H i émeny ol & (Mhz] H a.ntony [W] :
[mn.p.t]
1 | DBS3xxx/5xxx | athrein 120 52,7 800 10 6934 | 17°38'41.90"E | 50°40'50.40"N
80010456 ' : '
Kathrein ; = O e
2 | DBS3xxusxxx | o BUTET 120 52,7 900 10 2951 | 17°38'41.90"E | 50°40'50.40"N
3 | DBS3xxx/5xxx ’;i'e";‘;” 120 53,2 1800 8 10740 | 17°38'41.90"E | 50°40'50.40"N
Kathrein : " AR "
4 | DBS3cx/S0x | o AETET 220 53,1 800 | 10 2636 ‘1—7‘:'13341.90‘»;’ 50°40'50.40"N
Kathrein . " S "
5 D?fi)fﬁ/?{(ii Mvarbot 220 52,7 900 8 1445 | 17°38'41.90"E | 50°40'50.40"N
6 | DBS3xxx/5xxx *;j‘;z'fg‘ 220 53,2 1800 10 6324 | 17°38'41.90"E | 50°40'50.40"N
Kathrein - . . i
7 | DBS3xxx/sak | g olVER 320 52,7 800 10 6934 | 17°38'41.90"E | 50°40'50.40"N
Kathrein ; " e "
8 | DBS3xx/5cx | o AL i 320 52,7 900 10 2951  [17°38'41.90"E | 50°40'50.40°N
8 | DBS3xxx/5xxx *;3‘2*‘?:2'1" 320 53,2 1800 8 10740 | 17°38'41.90°E | 50°40'50.40"N

W zatgczonej tabeli podano parametry pracy tej instalacii, dla ktérej sprawdzenia dotrzymania

poziomoéw pol elektroma
obcigzenia, przy uwzglednieniu
dopuszczalnych pozioméw pol elektroma

w danym zakresie czestotliwosci.

W obszarze pomiarowym zainstalowane $g urzgdzenia obcych opera

poprawki

parametry pracy nie zostaly udostepnione.

gnetycznych dokonano w warunkach maksymalnego wystepujacego
pomiarowej o wartosci 1 celem sprawdzenia dotrzymania
gnetycznych dla maksymalnych parametréw pracy instalacji

dnicz
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26

Tabela nr 2
Nr Wartos¢ | Wartosé Wsk::tnik Wskaznik
‘ Wspolrzedne | zmierzona | obliczona | poziomu ‘poziomu
:&:m Lokalizacja plonulpunmu pomiarowego geograficzne pola-E pola-M emisji " emisji
[V/im] [A/m] WMe WMy
1 2 3 4 B 6 i
1 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ‘?g %giggg 1,0 0,003 0,03 0,03
GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej— | 50°40'44,0"N
2 378m od obiektu, na azymucie 120° 17°38'568.4"E 1.5 0,004 0,05 0,05
3 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 50 40.48'3..N 1,1 0,003 0,04 0,04
17°38'45.9"E
DPP; $wiatto okna domu —
4 Rzedziwojowice 58 (1p.) 17 0,005 0,05 0,05
5 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowei 50 040,47‘0,,N 1,0 0,003 0,03 0,03
) J 17°38'40.6"E
DPP; $wiatto okna domu —
6 Rzedziwojowice 57 1,5 0,004 0,05 0,05
7 GKP; poziom terenu wokot staci bazowej ?3 :gg:ggg 1,0 0,003 0,03 0,03
GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej - | 50°40'42.3"N
8 302m od obiektu, na azymucie 220° | 17°38'31.3"E N 1,1 ‘0903 0,04 0,04
GKP: poziom terenu wokét stacji bazowej— | 50°40'34.0"N
. 532m od obiektu, na azymucie 220° 17°38'24.3"E <1,0 <0,003 <0,03 <0,03
10 | GKP; poziom terenu wokol stacji bazowej | 20 4051.0°N 1.0 0,003 0,03 0,03
17°38'40.8"E
GKP: poziom terenu wokol stacji bazowej — | 50°40'59.6"N
ol 378m od obiektu, na azymucie 320° 17°38'29.4"E 2,5 0,007 0,08 0,08
GKP; poziom terenu wokol stacji bazowej~ | 50°41'03.3'N
12 532m od obiektu, na azymucie 320° 17°38'24.5"'E 20 0,005 0,06 0,06

Niepewnos¢ pomiaru obliczona zgodnie z dokumentem EA 4/16 dia poziomu ufnosci 95% oraz wspolczynnika rozszerzenia k=2

est nie gorsza od +30%.

Objasnienia:

GKP — Gtowny Kierunek Promieniowania
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 - ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392 tj. 1,0 Vim

W badanym zakresie czestotliwosci wyniki badan o
i skonfigurowanych obiektéw — zrédel pol,
zleceniodawce informacji wynika,

przedstawionymi w pkt. 5 oraz iz p
ustawione w sposob umozliwiajgcy

Wyniki badan oparte s
wptywaé¢ na
promieniowania znajdujacych si
nieprzydatne w obszarze regulo

Dysponenci budynkéw znajdu
0 badaniach zgodnie z pkt. 14

RMK.

dnosza sie wylgcznie do zainstalowanych
jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez
iz w/w urzadzenia pracowaly zgodnie z parametrami
odczas badania anteny o sterowanych wigzkach zostaty
speinienie wymagarn pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

3 na danych oraz informacjach uzyskanych od klienta, co moze
ich wazno$¢. W zwiazku z niepetnym rozpoznaniem wszystkich zrodet
€ W obszarze pomiarowym, wyniki pomiaréw moga by¢
wanym prawnie.

jacych sie w obszarze pomiarowym zostali poinformowani
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Sprawozdanie nr 042/2020/0S/26
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Podsumowanie wynikow pomiarow do stacji bazowej OP0O6002 B

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw oraz danych przekazanych przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktem 26 Zafgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu

Z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisky [Dz. U. 2020, poz. 258] we wszystkich
punktach/ pionach pomiarowych zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza

wartosci 1.
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