AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypelnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujacy jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Opolski
L ul. 1 Maja 29
 45-068 Opole — Ao Mmoo
' 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
. OPO6002_B (zgloszenie nr 4) e B
- 3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie
 instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. OPOLSKIE 2.5.16 (KTS: 10031600000000), pow. opolski 4.5.16.32.09 (KTS: 10031613209000), gm.
Niemodlin 5.5.16.32.09.07.3 (KTS: 10031613209073)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.0.0., ul TaSmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

49-100 Rzedziwojowice, dz. nr 39/2, gm. Niemodilin, pow. opolski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w

sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola

elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatainosci, w tym wielko$é produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne

dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)

poszczegoinych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 2951W

Antena Sektorowa 12_DL: 10740W

Antena Sektorowa 14_V: 6934W

Antena Sektorowa 21_DL: 6324W

Antena Sektorowa 22_GT: 1445W

Antena Sektorowa 24_V: 2636 W

Antena Sektorowa 31_GT: 2951W

Antena Sektorowa 32_DL: 10740W

Antena Sektorowa 34_V: 6934W

Radiolinia RL1: 3467W

Radiolinia RL2: 4677W )

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do

zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasada dziatania systemu telefonii komorkowej

okres$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami

Przepisy prawa nie okreslaja stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak bedaca

przedmiotem zgtoszenia. -

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do

rozporzadzenia

LP 1. | Wspéirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT. (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 12_DL. (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 14_V: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 21_DL: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 22_GT. (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
’ Antena Sektorowa 24_V: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 31_GT: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 32_DL: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Antena Sektorowa 34_V: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)
Radiolinia RL1: (17°38'41.9"E, 50°40'50.4"N)

Radiolinia RL2: (17°38'41.9"E,50°40'50.4"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:

800MHz,900MHz, 1800MHz,23GHz, 32GHz




LP 3.

Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 52,70m
Antena Sektorowa 12 _DL: 53,20m
Antena Sektorowa 14_V: 52,70m
Antena Sektorowa 21_DL: 53,20m
Antena Sektorowa 22_GT: 52,70m
Antena Sektorowa 24_V: 53,10m
Antena Sektorowa 31_GT: 52,70m
Antena Sektorowa 32_DL: 53,20m
Antena Sektorowa 34_V: 52,70m
Radiolinia RL1: 50,00m

Radiolinia RL2: 50,00m

LP 4

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodinych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 2951W
Antena Sektorowa 12_DL: 10740W
Antena Sektorowa 14_V: 6934W
Antena Sektorowa 21_DL: 6324W
Antena Sektorowa 22 _GT: 1445W
Antena Sektorowa 24_V: 2636W
Antena Sektorowa 31_GT: 2951W
Antena Sektorowa 32 _DL: 10740W
Antena Sektorowa 34_V: 6934W
Radiolinia RL1: 3467W

Radiolinia RL2: 4677W

LP 5.

Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi gltownych wiazek promieniowania poszczegoinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT: azymut 120° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 12_DL: azymut 120° , pochylenie 0-8° (1800MHz)
Antena Sektorowa 14_V: azymut 120° , pochylenie 0,5-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 21_DL: azymut 220° , pochylenie 0-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_GT: azymut 220° , pochylenie 0-8° (900MHz)
Antena Sektorowa 24_V: azymut 220° , pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 31_GT. azymut 320° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_DL.: azymut 320° , pochylenie 0-8° (1800MHz)
Antena Sektorowa 34_V: azymut 320° , pochylenie 0,5-10° (800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 127° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 193° +/-30°, pochylenie 0°

LP6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 14_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jef gtownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w 0si jej gtéwnej wiazki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 24_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloséci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wiazki
promieniowania,

Dila anteny Antena Sektorowa 32_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okre$lonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gltownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 34_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wiazki
promieniowania,




a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o
udostepnianiu informacji o $rodowiskuy i Jego ochronie, udziale spoleczernstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie Jjest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace zawsze badz
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

LP7 Wyniki pomiaréw poziomow paol elektromagnetycihych — jako zafacznik (réﬁfiﬁ Z pomiaréw)
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