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Sprawozdanie nr 520/2023/0S

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw  pol elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
Mismlk Sondy Za_kre§ : Za!kres i Swiadectwo wzorcowania
szerokopasmowy czestotliwosciowy pomiarowy
Narda ;
EF-6091 LWiMP/W/295/23;
NBM-520 80 — 90 000 MHz 0,5-300V/m . X
Nr D-1583 nr 01164 data wydania: 26.07.2023
*Do wyznaczenia poprawnej warto$ci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspdtczynniki korekcyjne z wiasciwego $wiadectwa
wzorcowania.

Aparature pomiarowg charakteryzuja nastgpujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone W laboratorium pozwalajg zapewnic odpornos¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow — zrodet
pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 50%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/10/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
« Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro [UP/21/Sw]
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Sprawozdanie nr 520/2023/0S

3. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w Sprawie sposobdéw
Sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego  Zrodiem $q urzagdzenia
wyszczegolnione w pkt. 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutow badanej instalacji, w szczegolnosci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwo$ci pol-EM o poziomach zblizonych do poziomoéw dopuszczalnych
oraz do odlegtosci 100m. Badania pol elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach
pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkow pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w
miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych
pomiary wykonano na wysoko$ciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad
innymi  miejscami dostepnymi dla ludnosci. W poblizu urzadzen, obiektéw i elementdw
metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzgdzen, obiektow
i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol  elektromagnetycznych
w Srodowisku nie uwzglednia si¢ poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 520/2023/0S

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Informacje o zleceniu
Tabela nr 3 — Informacje o obiekcie
Tabela nr 4 — Dane techniczne zrodta pol

Tabela nr 2
ZLECENIE
Zleceniodawca pomiaréw. Emitel S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie: Zamowienie nr ZZ0035621 z dnia 17.11.2023 roku
Osoba udzie_la'jqca informacji do Przedstawiciel zleceniodawcy .
sprawozdania:

Tabela nr 3

OBIEKT
Wiasciciel: Emitel S.A.
Nazwa: OM MICHALOWEK
Adres: 49-100 Michatowek, gm. Niemodlin, pow. opolski, woj. opolskie

Wspditrzedne geograficzne:

50°38'34.30"N 17°40'05.80"E

Charakterystyka otoczenia:

Linia radiowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim. W najblizszym otoczeniu obiektu
znajduje sie zabudowa mieszkalna i ustugowa.

Rzedna terenu: 170,0 m n.p.m.
Tabela nr 4
URZADZENIA EMITEL
Nr zrédta 1
Uzytkownik Emitel S.A.
Typ nadajnika Linia radiowa
Czestotliwo$¢é znamionowa 38 GHz
Moc wyjéciowa rzeczywista 14,5 dBm
-g Wysokos¢ zainstalowania 70
o [m n.p.t] !
% g Typ anteny VHLP1-38
2 :g Konfiguracja 1x1
& Moc promieniowania (EIRP) 263,0 W
ek Kierunkows
femild . 8115 Riamodi
Producent NEC

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie

wystepujgcym obcigzeniu.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje si¢ wartosé 2W/m2,
co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci 28 V/m

- .
300 GHz,
pole — EM w sasiedztwie

minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecno$¢ innych

instalacji emitujgcych
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 520/2023/0S

Tabela nr 5
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$é [%]
wykonania i q i Opad By I
pomiaréw Rgi?n Oigfgx'a Z?)lt()cr:?i(:g\?vla 4 Minimalna Maksymaina Minimalna Maksymalna
07.12.2023 16:30 17:00 Brak 0,3 0,7 68 70 B
Temperatura i wilgotnos$é wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.
Tabela nr 6
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego ” Wynik Wartosé ;
Nr o 2 pomiAtaweg Wysokos¢ Wartosc badania Wskaznik | wyznaczona aenic
pionu/ pomiaru Zmierzona pola-E" poziomu ola-H p:rle]?sr}':u
LAT LON Opis isii
punktu [m] V/m] Vim] emisji WMg [Alm] WM,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | 50.64300 | 17.66867 | CKP: POEoH SRl 5 05 1,5 0,05 0,004 0,05
2 | 50.64283 | 17.66875 | CKP: p°zr‘§é?0‘|$r:§”” wakeb| o 0,5 1,5 0,05 0,004 0,05
3 | 50.64281 | 17.66783 | CKP: pezioriteroniakat| ~ o5 0,6 1,5 0,05 0,004 0,05
4 | 5064281 | 17.66733 | CKP: p°zr§3i’ot|?nrﬁ”“ Ll Y 07 1,5 0,05 0,004 0,05
5 |50.64278 | 17.66686 | CKP: p°zr‘§gi‘0‘,f:§”” wokdl ! ag 07 1,5 0,05 0,004 0,05
) za wynik badania przyjmuje sie wartogé Wyznaczona jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnosé
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wyt
pomiarowych.

Dane podane przez klienta wplywajg na waznosé wynikow.

gcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / pionow

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzadzen obcych operatorow.
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@@ unkty (piony) pomiarowe | Obiekt OM MICHALOWEK | 110

Nazwe rysunku: Rozmie lie piondw pomiarowych

Nr rysun

LABORATORIUM BADAWCZE e rotofum Hadawezs SOt

Biezanowska
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Sprawozdanie nr 520/2023/0S

6. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce  wszystkie  zrédta promieniowania  mogace wystepowac
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
W punkcie 2 niniejszego Sprawozdania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w Sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 Poz. 2448), ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikbw WME i
WM+ wynoszg odpowiednio:

Tabela nr7
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz — 300 GHz 28 VIim 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, Zze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktéw /
pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyly wartosci 1.
Zatem poziomy pdl elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informacji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zafgczniku do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
W  sprawie  sposobow  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych  pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

7. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespotem antenowym
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Sprawozdanie nr 520/2023/0S

Tabela nr 8
Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:
11:12:2023 .
KONIEC SPRAWOZDANIA
Strona 8 /8

F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 r.



