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1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacie Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina

Kasprzaka 4
Zleceniodawca Digicos S. A., ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznan
Przedstawiciel zleceniodawcy
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska os6b wykonujacych pomiary

! { : Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
Poinformowanie o pomiarach (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Data i godzina wykonania pomiarw 29-02-2024,15:00-16:30

Temperatura otoczenia [°C] 8,3-8,1
Wilgotnos¢ wzledna [%] 65,1 -65,3
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrodet i parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwadji i

informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zroédet pol elektromagnetycznych,
pochodzacych od operatora Play, ktore w zakresie badanych

Inne zrédta pol elektromagnetycznych czestotliwosci moga bezposrednio wptywaé na wynik wartosci

mierzonej
Data opracowania 01-03-2024
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Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosc¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL. PEM
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Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zZleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Czestotliwosé lub s Zakres Wysokosé
zakresy Wspéirzedne Liczba redni kat srodka
i czegstotliwosci Typlproducent anteny geograficzne anten Azymut pochylenia Iéqhty?:nia elektr. Sk
pracy po anteny
2 [MHz] v # s [l [l [mnpd] W
50°46'06,41"N
1 2600 120125/ CellMax 17°50'27 71"E 1 35 4 1-8 47,00 10832
50°46'06,41"N
2 2600 120125/ CellMax 17°50'27 71"E 1 155 4 1-8 47,00 10832
50°46'06,41"N
3 2600 120125/ CellMax 17°50'27 71"E 1 280 4 1-8 47,00 10832
ATR4521R0V06/ 50°46'06,41"N
4 1800/2600/900 Hiaha 17°50'27 71°E 1 35 4/4/4 1-7/1-7/0-7 | 44,00 16076
ATR4521R0V06/ 50°46'06,41"N
5 1800/2600/900 Huawei 17°50'27 71"E 1 155 4/4/4 1-7/1-7/0-7 | 44,00 15917
ATR4521R0V06/ 50°46'06,41"N
6 1800/2600/900 Huawer 17°50'27 71"E 1 280 4/4/4 1-7/1-7/0-8 | 44,00 15917
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy zZnamionowe
Wysokosé c
zestotli Moc Zysk
Lp. Typ Ia;':‘;:gucent ﬁlr::tta Azymut w:opér'arflz::: wosé | wyjsciowa | energetycz | Srednica EIRP
Y anten} geog pracy | nadajnika ny
[mn.p.t] ] - [Ghz] | [dBm] [dBi] [m] w]
ABOS06MAC-3NX/ 50°46'06,41"N
1 Huawel 47,00 310 17°5027 71"E 80 15,0 50,5 0,6 35481
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Przedstawione

wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0149 pracujgcg w  pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/442/23 z dnia 16 listopada 2023 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10390030. Swiadectwo
wzorcowania nr 2098/AH/22 wydane dnia 19 sierpnia 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2982/AM/23. Data wzorcowania 23.08.2023 r.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspotrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych wykonujgcych — pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz.
2630).
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Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi:

wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W  przypadku gdy wynik pomiaru
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej doln

uzyskany

stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim

obliczenia wynikéw WME i WMH p
jako dolng granice akredytowanego

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiaréw

LBMT/069/02/24/PEM/OS

50% przy poziomie ufnoséi 95% i

jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
ej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
rzyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
zakresu pomiarowego.

4 Wartosé | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartose | Wartes¢ | Wartos¢ T &
2 I 2 [Pomiarowa| "y E% | Hee | b | ameh, | geooraficane
5 [Vim] [m] [A/m] [Vim] [A/m] - 2 3

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 GKP - az. 35° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 157(1°5“0‘3.'27éf3(;.f‘é
2 | O e resm e | e [ 022 | oguz | 12 | 0003 | ooe | oos | 87 425N
3 GKP - az. 35° 0,8 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |59 ggggjﬂg
4 GKP - az. 35° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |59 gg:gg:g;g
5 | pomem vt Senkewss | 15 |2 | ogae | 23 | oo | e | oo | -

6 GKP - az. 35° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |50 gg:;?:?:g
7 | O e e rens | e | 022 | gz | 12 | 0009 | aoe | one |3 412N
o | O ke s mmelirasens | o5 |2 g | 14 | ooos | aos | ope P&
5 | o sk et s | g | 022 [z | 12 | 0005 | aon | oge | fesem
0| O e it s s | g [ 092 | 02 | 12 | 0003 | oos | ome | AN
1| O et s ueons | g | 022 | ooz | 12 | 009 | aox | oge | & AE30N
12| o e s oo | oo | 022 | a2 | 12 | oo | oox | oge | gmeN
19| O ek I el e | | 052 | 02 | 12 | 0009 | aoe | oo |50 S5RSN
14 GKP - az. 155° 12 | 14 | 0003 | 18 | 0005 | 006 | 007 |5 gg:g;:z;g
15 GKP - az. 155° 14 2 | 0004 | 21 | o006 | 007 | 008 |3 ggigg;;‘:{;
10| O e et tusone | g5 | 2 ooz | 14 | oom | 000 | om | AN
1| O i sl wommna | o5 |2 | ooz | 12 | ogus | ooe | oo |37 855500
10| &yt it e omena | v | 032 | a0z | 12 | ogus | ooe | oo |30 88510
19 PKﬁ;d}gf;‘,fj;’;g‘c‘y'}ﬁg'ac“ pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 157‘1°54(§?'13é’21".[‘|‘5
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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: Wartosé | wartosé | wartose | wartose VWartods i | Wartode i
é Opis pionu pomiarowego' E? pomiarowa H E35 Hes v"‘l‘i“v""Ee Vl\‘lol;lv;-l % geograficzne
. Vim] m] Wm | vm | fam - ; z
2 3 4 5 7 8 9 10 T

20 RKE d}“é‘f;‘r’:jﬁiﬂg‘cmﬁ:'aqi 08 2 |ooo2| 12 | 0003 | 00a | 004 |39 gg'.gﬁ".'.';
v | O wasi s eremsena |1 |2 | ogus | 15 | ocos | 008 | aos | SN
22 GKP - az. 155° 08 2 | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 ;g;{"";.."é
23 GKP - az. 280° 0,9 2 | o002 | 14 | o004 | 005 | 005 |2 54(?17577"!‘5
24 GKP - az. 280° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3 gg.g:g.';
25 GKP - az. 280° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 2 ;‘g'ﬂ’ 11""5
26 GKP - az. 280° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 3 ;(?'265?8"'\’5
27 GKP - az. 310° 08 2 | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 ggq%gii';
28 GKP - az. 310° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 5107"04566.15'12..'2‘
29 GKP - az. 310° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |7 ;(?28357"!‘5
30 .o d‘l’gm\cﬁﬂg‘c‘;ﬁ:'“" pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 e gg:;g"‘.",:';
39 | GKP, wadhz i prose) pczacel wzadzenia | pqg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 b gg:;g:gig

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytacji
1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

N

maksymalna warto$¢ chwilowa
3 wartosé natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewnos$¢ pomiaru
4 warto$¢ natezenia pola magnetycznego powigkszona o niepewnos$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM . LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla
zréznicowane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywane; instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/Im. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 29-02-2024r. stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
poziomoéw pél elektromagnetycznych okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
warto$ci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspdtrzedne geograficzne obiektu
dtugosc : 17°50'27,71"E

szerokos¢ : 50°46'06,41"N
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Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM :h LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych

| Cegenda ——— Antena sektorowa

@  Fon bomarow  — __ setene parbolians ) netacio bedaca zredtem pola iokromagnetycanego skala 1:4000

Sprawozdanie z pomiar6w pdl elektromagnetycznych nr LBMT/069/02/24/PEM/0S
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