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Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiardw odnoszq sig wylgcznie do badanego obiektu | do warunkdw w dniu wykonania pomiaréw.

formularz nr: FA-1.1.1.2.39,;  date wydania03.07.2019 r.

str.126



OSRODEK BADAN | ANALIZ PP

certyfikat akredytacji PCA: AB 286;

spr. 2 badafi: PP-P$/19-10-67-01

5. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SYSTEMU RADIOKOMUNIKACYINEGO:
5.1. Dane techniczne dotyczqce systemu radiokomunikacyjnego (rédta pierwotne w przestrzeni pracy).
Tabela 1.1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego.

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy zZnamionowe
rodzaj wytwarzanego poio ) stacjonarne
czestotliwosc lub zakresy ”bc: t | kqt pochylenic wysoloe: b Moc nodawania e
{2304 aKre. azymu
Typ anteny b elektrycznego nodajnikéw
e czgstotliwosci pracy [MHz] ;J:,, I 1 anteny fm n.p.4] [dBm]

i G900/US00/L800 80010817 1| 120 0/0/4 39.5 43/43/46 2/2/4

> G900/U900/L800 80010817 1] 220 0/0/4 39.5 43/43/46 2/2/4

3 G900/US00/L800 80010817 1] 320 0/0/4 39.5 43/43/46 2/2/4

4. U2100/L1800 80010622V01 1] 120 4/2 39.5 43/46 2/1

S5 U2100/L1800 8001062201 11 220 4/2 39.5 43/46 2/1

6. U2100/L1800 80010622V01 1] 320 4/2 39.5 43/46 2/1

7 L2600 80010622V01 1] 120 4 39.5 49 2

8. L2600 80010622V01 11" 220 4 39.5 49 2

9. L2600 80010622V01 1] 320 4 39.5 49 2

Tabelo 1.2. Parametry rodiolinii:
charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy znamionowe
rodzaj wytwarzonego pola stacjonarne
linia radiowa antena
Ip. | czestotliwos¢ Srednica wysokos¢ zainsta-
)
pracy [GHz] tvp typ/producent anteny [m] azymat (9] lowania n.p.t [m]

¢ R 23 NP CTR 600 23GHz 2x56MHz XPIC VHLP2-23 0.6 83 415
2, 32 NEC iPasolink 100€ VHLP1-32 0.3 203 40.0
3 32 NEC iPasolink 100€ VHLP1-32 03 208 41.0
4. 23 NP ECLIPSE 300hp 23GHz 28MHz VHLP2-23 0.6 278 335
5 23 NP CTR 600 23GHz 2x28MHz XPIC VHLP2-23 0.6 309 415
6. 23 NP ECLIPSE 300hp 23GHz 28MHz VHLP2-23 0.6 351 41.5

5.3. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sektorowe i paraboliczne montowano na wiezy. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sg w kontenerze oraz przy ante-
nach. W otoczeniu Zrédet pél-EM bedacych przedmiotem pomiaréw znajdujg sig tereny mieszkalne oraz rolne. Na obiekcie stwierdzono obecnoéci
obcych #rédet pola-EM.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabeli pochodza z informacji uzyskanych od przedstawiciela Uzytkownika.

Wyniki pomiaréw waine sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz istnie-
jacych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Widok ogélny instalacji przedstawiono w zatgczniku nr 1.

6. DANE DOTYCZACE BADAN,
6. 1. Celem pomiaréw pél elektromagnetycznych w otoczeniu systemu radiokomunikacyjnego bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku.

6. 2. Warunki $rodowiskowe:
Tabela 2. Warunki $rodowiskowe.

data godzina pomiar warunkl zewngtrzne
29.10.2019 13.00 poczqtkowy| temperatura.:| 9,5°C |wilgotnosé:| 73,0% | opady: | bez opadéw
e 14.10 koricowy | temperatura.:| 9,5°C |wilgotnos¢:| 73,0% | opady: | bez opadéw

6. 3. Oszacowana niepewnos$¢ pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw bada ilociowych przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, norma PN-EN
62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartoéci niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnoéci 95% i wspoétczynniku
rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaly zidentyfikowane i s zgodne z wymaganiami podstawowymi

6. 4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji irédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczgcej zlecenia
oraz obsarwacji misjsca wykonywania bader.
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6. 5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik
1. |-t Narda NBM-520
-numer fobryczny B-0473
sonda pomiarowa
2. |-ty EF-0391 EF-6091
-numer fabryczny A-1226 01147
3. | zakres pomiaru pola zestawu pomiarowego 0,50 [V/m] + 300 [V/m] 0,80 [V/m] + 400 [V/m]
4. | zokres cagstotliwosci zestawu pomiarowego | 0,1 [MHz] + 3 000 [MHz] 80 [MHz] + 90 000 [MHz]
5. | $wiadectwo wzorcowania
51 | ivevici wapeeiieoe Laboratorium Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
5. 2. nr Swiadectwa wzorcowanio LWIMP/W/095/19
5. 3.| dota wzorcowania 20 marca 2019, .
5. 4.| dato waznosci wzorcowania 20 marca 2023 r.
6 :’2; kontrola sprawnosci zestawu pomio- | ;0 nie 7 aktualnie obowigzujaca instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.

7. PODSTAWA METODYKI POMIAROW.

7.1. Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagne-

tycznych w érodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883).

8. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

wartosc
i wspolrzedne natedenia pola niepewnosc lo:zs? ‘:fftu)
{punktu) opis miejsca pomiaru o ﬂi: e elektrycznego- p;m /mj # iy Iafo wego uwagi
pomiarowego geog po zaokrggleniu Pt PO [m]
[v/m]
1 2 3 4 5 & 7
Teren wokét instalacji radiokomunikacyjnej:
Gléwne kierunki pomiarowe:
-120°
- 50°40'46.4"N 2,0 »
& 17°38' 42.2"E N 0.3
- 50°40'46.0"N 2,0 »
i 17°38' 43.2'F i 3
- 50°40'45.3"N 2,0 »
" 17°38' 44.3"E 10 0,22
. 50°40'44.2"N 2,0 »
s 17738 46.2" 08 o
. 50°40'43.0"N 2,0 *
» 17°38 48.0"F 06 041
-203°,208°
- 50°40'42.6"N 2,0 *
6. 17°38' 37.6"F 0,9 0,16
-220°
50°40'46.3"N 2,0 »
e 17°38 40.7"E 0,7 03
50°40'45.3"N 2,0 -
" 17°38'39.1"E 1,0 0,35
- 50°40'44.4"N 2,0 "
R 17°38' 37.6"E 19 1048
- 50°40'43.3"N 2,0 *
10. 17°38' 35.8"F 0,8 +0,14
50°40'42.1"N 2,0 ¥
11. 17°38' 33.9" 0,8 i
-320°
50°40'47.4"N 2,0 *
42. 17°38' 40.5"E 0,7 2013
- 50°40'48.7"N 2,0 o
13 17°38' 39." 1,0 018
- 50°40'50.0"N 2,0 -
a. v
v 17°38' 37.4"E 1,0 i
15 - 50°40'51.3"N 1,0 +0,18 2,0 »
) 17°38' 35.9"€
- 50°40'52.1"N 2,0 *
16. ¥
17°38' 34.9°F 07 o
Dodatkowe punkty (piony) pomiarowe:
. 50°40'50.5"N 2,0 2
17, .4
17°38' 40.0"E 0,8 it
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= 3 50°40'47.3'N 20 |*
- 17°38' 42.5"E 06 .
. 50°40'48.0'N C Ve 1
5 17°38' 42.7°€ 07 i
" 50°40'46.1"N 2,0 »
20. 17°38' 46.3"E 0,9 o
. 50°40'44."N Y T
1. 17°38' 43.1"E 08 e
- 50°40'44.4"N 20 |*
22. 17°38 41.4"E 06 i
< 50°40'45.3'N 20 |*
. 17°38' 41.9" 0,8 &4
. 50°40'44.2°N 20 |*
e 17°38' 34.4F 07 245
: 50°40'46.9'N 20 |
= 17°38' 37.3" 07 #dn
- 50°40'48.5'N 20 |*
= 17°38' 36." 07 10,13
-| pietrowy mieszkanie nr 57:
A | -okno otwarte 5 1,0 0,22 - $
-okno zamnkigte e <0,5 - - .

* - dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci.

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji telekomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miejscach po-
danych w tabeli nr 4. Rozkiad pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

9. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW.

9.1. W otoczeniu instalac]i radiokomunikacyjnej, w miejscach w ktérych przeprowadzono pomiary, nie stwierdzono pozioméw pdl elektromagne-
tycznych wyiszych od dopuszczalnych (powyzej 7V/m dla pola elektrycznego) w érodowisku dla miejsc dostepnych dla ludnoéci.

9.2. Pomiary pola-EM wykonuje sig kazdorazowo w razie zmiany warunkéw pracy instalacji radiokomunikacyjnej, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw
na zmiang poziomu pola-EM, ktérych irédtem jest ta instalacja.

Opracowanie sprawozdania z pomioréw:
Krakéw, dn.06.11.2019 r.
Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja drukowana)

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera 1 zatgcznik.
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[ Zol.nrl:  Widok og6lny instalacji radiokomunikacyjnej.
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Zal. nr2:
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