ISTNIEJE OD 1989 R.
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0d 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznegol
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gesto$¢ mocy) w srodowisku i w
srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w $rodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogdlnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajacych na organizm cztowieka
przez koficzyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petna analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
g0,

-pomiary natgzenia i réwnomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogélnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazéw
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokoff
aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakoéciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/20-07-93
7 POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALAC)I RADIOKOMUNIKACYINE

0P01029)

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODE:
-wojewddztwo: opolskie,
-miejscowosc: ZAWADA,
-dziatka nr 129.
2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WHASCICIELA
-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 28.07.2021 r.
-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice.
- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY: .
-WEASCICIEL: P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
3. POMIARY WYKONALI: ,
4. DATA POMIAROW: 03.08.2021 .,
5. GODZINA POMIAROW: godz. 10%° +11%.
6. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW : |

7. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 04.08.2021r.

8. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACJA: \

@' U

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze byc kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiaréw odnoszq sie wylgeznie do badanego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomiardw.
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALAC/I RADIOKOMUNIKACYJINE):
9.1. Dane techniczne dotyczgce instalacji radiokomunikacyjne;.
Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé
srodka Kat EIRP dla
ey Antena Producent Azymut Pas|
Lp. | Typ nadajnika Typ / ‘[',] elektr. [:M:: ; nachylenia anteny LON LAT
anteny [’] w]
[m n.p.t.]
DBS3xxx/5xxx 800 °50' i °52' i
1 Huawei ATR4518R6 30 47 3 12620 —550 37,22 B S0:5220106iN
DBS3xxx/5xxx 2600 8 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
2 DBS3xxx/5xxx Huawei A794516R0 30 47 900 8 2512 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
DBS3xxx/5xxx 1800 °50' 1 °52! "
3 Huawei ADU4521R0 30 46,9 i 19995 5 5037823 150152 29 051 N
DBS3xxx/5xxx 2100 6 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
DBS3XXX/5XXX 800 ozt " oL Ai "
4 Huawei ATR4518R6 145 47 E 12620 25 5057,22 5 | w6t 32625061
DBS3xxx/5xxx 2600 8 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
5 | DBS3xxx/5xxx | Huawei A794516R0 145 47 900 8 2512 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
DBS3xxx/5xxx 1800 °50'37.22" 252! 4
6 Huawei ADU4521R0 145 46,9 - 19995 28 SIEcE [ 305223 060N
DBS3xxx/5xxx 2100 6 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
DBS3xxx/5xxx 800 °50'37.22" Y "
7 Huawei ATR4518R6 300 47 - 12620 1ED0 0] 2270 FSarsaian O6T
DBS3xxx/5xxx 2600 8 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
8 DBS3xxx/5xxx Huawei A794516R0 300 47 900 8 2512 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
DBS3xxx/5xxx 1800 6 18°50'37.22"E °52'29.06"
9 Huawei ADU4521R0 300 46,9 19995 2 2052.29.00°N
DBS3xxx/5xxx 2100 6 18°50'37.22"E | 50°52'29.06"N
*Sredni tilt (mechaniczny+elektryczny) ustawiany na czas wykonywania badar.
Tabela 1.2. Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Wyso-
kosé
Moc wyj- $rednica zain-
Lp Czestotliwosé Sciowa anteny | Azymut | stal.
. | Typ nadajnika pracy [GHz] [dBm] Typ/producent [m] [’] [m] LON LAT
Optix RTN /
1 Huawei 23 25 0,6-23 (VHLPX2-23) 0,6 130 46,9 18°50'37.20"E 50°52'29.07"N

Anteny sektorowe i paraboliczng zamontowano na wiezy. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane 53 w obudowie techniczne;j
typu outdoor oraz przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu Zrédet p6l-EM bedacych przedmiotem pomiaréw znajduja sie tere-
ny mieszkalne, rolne oraz nieuzytki.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych zrédet promieniowania w badanym zakresie, ktére moga wptywaé
na wynik wartosci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1. oraz 1.2. anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodza z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy, za ktdre laboratorium
nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wptyw na waznos¢ wynikéw.

Wyniki pomiaréw wazne s tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejacych instalacji i element6éw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Pomiary wykonano réwniez w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeri, stwierdzono wystepowanie w da-
nych zakresach czestotliwosci pél elektromagnetycznych poziomy zblizone do pozioméw dopuszczalnych, okre$lonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.

Warunki Srodowiskowe panujgce podczas pomiaréw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

0golny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

str.2:27
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10. DANE DOTYCZACE BADA.
10.1. Celem pomiaréw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiarow jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:

data godzina pomiar warunki e j k sferyczne
508 Ao 10:30 poczqtkowy temperatura.: | 23,0°C__| wilgotnodé: | 55% | opady: | bezopadéw
B i 11:30 koricowy temperatura.: | 23,0°C__ | wilg sé: | 55% | opady: | bezopadéw

Pomiary zostaty wykonane przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacja techniczng miernika.
Tabela 2. Warunki sSrodowiskowe.
10.3. Oszacowana niepewnosc¢ pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badar ilosciowych przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, nor-
ma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16.0szacowane wartoéci niepewnosci s3 niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci 95% i
wsp6tczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i s3 zgodne z wymaga-

niami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji Zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik

nazwa Miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520

numer fabryczny B-0154

sonda pomiarowa

typ EF-6092

numer fabryczny C-0163
2 okres pomiaru pola elektromagnetycznego 0,50 [V/m] + 300 [V/m]

zakres czestotliwosciowy 80 [MHz] + 90 [GHz]

Niepewnos¢ metody badawczej 22,0%

3 $wiadectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

3.1. | laboratori i
i s Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.2. | numer swiadectwa wzorcowania LWiMP/W/002/20

3.3, | data wydania swiadectwa wzorcowania 20 stycznia 2020 r.

3.4. | data waznosci wzorcowania 20 stycznia 2023 r.

4 z;e,’;,‘j:fx:;;"’a Spagwnoscizesmm zgodnie z aktualnie obowigzujaca instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.
5 Swiadectwo pomiaru odpornosci elektromagnetycznej

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

5.1. | laboratori konujqce i
b b i Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

5.2. | numer $wiadectwa LWiMP/P/01/20

5.3. | data wydania swiadectwa 20 stycznia 2020 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-
puszczlnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. poz. 2448).
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12. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

certyfikat akredytacji PCA: AB 286;

spr. z badar: PP-PS/21-07-93

uwagi
wynik pomiaru | wartosé wyzna- ocena zgodnosci
lnumer pionul opls thislsco natezenia skutecz-| czona natezenia wysokos¢ wartos¢ | wartosé | wzgledem dokumen-
(punktu) it Wspdtrzedne nego pola elek- | skutecznego pola | pionu (punktu) | wskazni- | wskazni-| tu wskazanego w
pomiarowe- geograficzne trycznegopo  |magnetycznego po| pomiarowego kowa kowa punkcie 11.2 spra-
go zaokrqgleniu zaokrqgleniu [m] WM WMy wozdania oparta na
[V/m]* [A/m]** zasadzie w punkcie
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnosci pomiarowa: 22,0 %
Poprawka pomiarowa: 1.7
Otoczenie badanego obiektu:
Gtéwne oraz pomocnicznicze kierunki pomiarowe:
- 50°42'23.5"N 2,0 zgodny
1 )
17°59' 06.4"E 2,0 0,005 0,05 0,05
: 50°42'26.4"N 2,0 zgodny
2 17°59' 08.9"F 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'28.6"N 2,0 zgodny
3 17°59' 11.5"E 1,0 0,003 0,03 0,03
& 50°42'30.0"N 2,0 zgodny
4
17°59' 14.8"F 2,0 0,005 0,05 0,05
- 50°42'33.7"N 2,0 zgodny
5 17°59' 21.3"F 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'21.3"N 2,0 zgodny
6 17°59' 07.6"E 2,0 0,005 0,05 0,05
- 50°42'20.0"N 2,0 zgodny
7 s kil 0,9 0,002 0,02 0,02
- 50°42'18.8"N 2,0 zgodny
8 17°59' 08.0"E 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'13.4"N 2,0 zgodny
9 17°59' 08.3"E 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'07.8"N 2,0
10 17°59' 09.2"E 0,9 0,002 0,02 0,02 zgodny
- 50°42'23.6"N 2,0 zgodny
11 17°59' 01.2"E 0,9 0,002 0,02 0,02
- 50°42'24.5"N 2,0 zgodny
12 17°58' 56.1"F 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'25.6"N 2,0 zgodny
13 Rpesaun i iE 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'27.6"N 2,0 zgodny
14 17°58' 43.4"F 1,0 0,003 0,03 0,03
Dodatkowe punkty (piony) pomiarowe:
- 50°42'26.8"N 0,3+2,0 zgodny
15 TS o e <0,9 <0,002 <0,02 <0,02
- 50°42'22.4"N 0,3:2,0 zgodny
16 17°58' 59 5"E <0,9 <0,002 <0,02 <0,02
- 50°42'19.5"N 2,0 zgodny
17 17°59' 02.1"E 1,0 0,003 0,03 0,03
- 50°42'16.8"N 0,3+2,0 zgodny
18 17°59' 02.9"F <0,9 <0,002 <0,02 <0,02
- 50°42'21.2"N 0,3+2,0 zgodny
19 17°59' 12 8"F <0,9 <0,002 <0,02 <0,02
- 50°42'23.5"N 0,3+2,0 zgodny
20 e <0,9 <0,002 <0,02 <0,02
- 50°42'32.0"N 2,0 zgodny
21 17°59' 10.9"E 3,0 0,008 0,08 0,08
- 50°42'28.7"N 2,0 zgodny
22 pisaypaglon 2,0 0,005 0,05 0,05

*- wynik pomiaru powiekszony o rozszerzona niepewnoéé pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarowg.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce umozliwiajacych uwzglednienie maksyma-
nych parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

** - wartosci podane w kolumnie 5 tabeli 4 s3 wartoéciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w Srodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gtéwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym
na kierunkach zblizonych do azymutéw anten badanej instalacji. Rozktad pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

Wyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkéw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia 0séb wykonujacych pomiary.

W zwiazku z zaistniatg sytuacja kryzysowa wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczeg6lnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagro-
zenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych
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oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem
epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sig do-
trzymanie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe WM; oraz WMy nie przekraczaja wartosci 1).

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglgdnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegaja
ocenie zgodnosci.

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegaja
ocenie zgodnosci.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej
wartoéci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwosci i w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych wartosci pol-EM.

Pomiary pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: okre$lona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu* 'nia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane z ta zasada: Zasada podejmowania decyzji zostata okreélona w powy...zym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne

pomiary kontrolne wykenuje sig:

kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkdéw pracy
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw na zmiang pozioméw pél elektromagnetycznych, ktérych Zrédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujacej zmianami w wystgpo-
waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek witasciciela lub zarzadcy nieruchomo-
éci, na ktorej wystapita ta zmiana.

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatqcznikinr 1i 2.

formularz nr: FA-1,1.1.2.51 data wydania: 24.06.2021 r. st. 527



OSRODEK BADAN i ANALIZ & certyfikat akredytacji PCA: AB 286; spr. z badar: PP-PS/21-07-93

LZaI. nrl:  Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjnej. j

formularz nr: FA-1.1.1.2.51 data wydania: 24.06.2021 r. str. 627
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