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Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol  elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;:

. Tabela nr 1
szeronlf:;:;r:;':nowy Sondy czestozt?il\:chiowy po::'a(:g:ly* Swiadectwo wzorcowania
Narda :
SFQ{'&Z%% nfi?oi% 0.1-3600 MHz 0,5-300 V/m dataL\\/lvV):(’;Aaltl/ig/gg.oég?’éOZB
Narda EF-6092 LWiMP/W/055/23;
’\']‘ng'('g%(i nrA-00e2 | 80 —90000MHz 0.8 =300 ¥im data wydania: 20.02.2023
;’DZZ rvggar:;g:enia poprawnej warto$ci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspélczynniki korekcyjne z wtasciwego $wiadectwa
ia.

Aparaturg pomiarowa charakteryzuja nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
| przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowiag
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odporno$é elektromagnetyczna
miernika.

Niepewnos$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrédet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 36%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/29/Sw]
* Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza TERMIKPLUS
nr fab. 121121 [UP/42/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01.2022)
e Tasma miernicza geodezyjna 50 m [UP/32/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: U/21/51-5121 20028.2; data wydania: 10.03.2021)
* Odbiornik GPS HUAWEI P20 [UP/23/Sw]
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Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

3. Opis badania:

Na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z 0.0. badania przeprowadzito:
Laboratorium Badawcze Soldi sp. z 0.0., ul. Leéna 1a/2, 47-400 Raciborz.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elekiromagnetycznego, ktérego  zrodtem sa urzadzenia
wyszczego6lnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegolnosci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwo$ci p6l-EM o poziomach zblizonych do poziomow dopuszczalnych
oraz do odlegtosci, dla ktérej stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystgpowanie
pél elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji.
Badania pél elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokoéciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementow metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektow i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktére

Wokot stacii

Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

Tabela nr 2a — Szczegétowe dane zrédia podl dla anten mikrofalowych
Tabela nr 2b — Szczegétowe dane zrédta pol dla anten sektorowych

go wykonano badania oraz okreélenie terenu

Tabela nr 2

Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano pomiary

Rodzaj konstrukciji wsporczej:

Stalowa wieza kratowa

Wysoko$¢ wiezy: 55,45 m n.p.t.
Rodzaj terenu wokét stacji Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
bazowej: znajdujg sie tereny rolne.

Tabela nr 2a

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
: Moc Srednica Wysoko$é
4 Czestotliwosé PR Typ/ Azymut :
Lp.| Typ nadajnika pracy [GHz] wﬁgﬁwlﬂa producent ar;::]ny 19 zallr;?]tal. LON LAT
MINI- 0.6-80/23
1 80/23 18/24 (ANT2/2B 0.6 0,6 127 51 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
LINK/ERICSSON 23/80 HP/HP)
MINI- 0.6-23
2 23 24 (ANT3 B 0.6 0,6 193 51 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
LINK/ERICSSON 23 HP/HPX)
MINI- 0.6-80/23
3 80/23 18/24 | (ANT2/2B 0.6 0,6 235 51 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
LINK/ERICSSON 23/80 HP/HP)
F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 r. Strona4/9




Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

Tabela nr 2b

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos¢ g i
Lp. | Typ nadajnika Antena Producent | Azymut éerlz(lj(i(: Fasmo nach;tenia E;nter?ylla LON LAT
/Typ | antemys 02l o
[m n.p.t.]

1 DBS3xxx/5xxx Huawei 60 507 800 0-10 6463 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ADU4518R8 ’ 2600 2-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
5 DBS3xxx/5xxx Huawei 60 507 800 0-10 6463 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ADU4518R8 § 2600 2-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx : 900 0-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
3 | DBS3xxx/5xxx AT:ljtath:g;Rs 60 53 1800 0-10 17665 |17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx 2100 0-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
4 DBS3xxx/5xxx Huawei 180 507 800 0-10 6463 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ADU4518R8 4 2600 2-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
5 DBS3xxx/5xxx Huawei 180 507 800 0-10 6463 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ADU4518R8 ¢ 2600 2-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ] 900 0-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
6 | DBS3xxx/5xxx AT';Z%";";'RG 180 53 1800 | 0-10 | 17665 |[17°32'36.26"E |50°40'59.42'N
DBS3xxx/5xxx 2100 0-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
4 DBS3xxx/5xxx Huawei 280 527 800 0-10 6463 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ADU4518R8 2600 2-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
8 DBS3xxx/5xxx Huawei 280 52,7 800 0-10 6463 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ADU4518R8 2600 2-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx ) 900 0-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
9 | DBS3xxx/5xxx ATI—Fi‘lliaSV;lgIRG 280 53 1800 0-10 17665 |17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N
DBS3xxx/5xxx 2100 0-10 17°32'36.26"E | 50°40'59.42"N

W zafgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiarow urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wigzkach zostaly ustawione w sposéb
umozliwiajacy spetnienie wymagar pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elekiromagnetycznego przyjmuje sie wartos¢é
2 W/m2, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/m — ti. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecno$¢ innych instalacji emitujacych
pole — EM w sasiedztwie.
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$é [%]
konania i i Opad
V;zmia,éw Rgcz)?;:fgxla Zg’émgfgwa i Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
11.06.2024 17:50 18:55 Brak 18,2 19,3 34 36

Temperatura i wilgotno$é wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4

Lokalizacia pi i Wynik Wartosé .

Nr okalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokos¢ | Wartosé Madania Wskaznik | wyznaczona Wskaznik
pionu/ pomiaru zmierzona pOIa-E.) poziomu pO'a'H pOZI?fr}U
LAT LON Opis AL emisji

punktu P! [m] V/m] [V/m] emisji WMe [Alm] WM,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1| 5068328 | 17.54372 | OKPiPozion lerenuwakl [ 5 07 1,0 0,03 0,003 | 0,03
2 | 5068333 | 17.54383 | GKP; P°Zi‘;’t“a§i’ire"uw°k"’* 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
3 | 50.68356 | 17.54444 | OPiPoziom torenuwokél |5 0.9 1,2 0,04 0,003 | 0,04
4 | 5068378 | 17.54509 | GKFiPozion lerenuwoksl |5 0,9 1.2 0,04 0003 | 0,04

GKP; poziom terenu wokot
5 | 50.68500 | 17.54842 | stacji-408m od obiektu na 2.0 0,6 08 0,03 0,002 0,03
az.60°
6 | 50.68300 | 17.54378 | OFiPoziom terenuwokél |5 07 1,0 0,03 0,003 | 0,03
7 | 5068281 | 17.54417 | GKP; p°Z‘°STaé;re”“W°k"" 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
8 |50.68264 | 17.54453 GKP?”°Zi‘:{‘a§;rG”“W°k"" 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
9 |50.68295 | 17.54342 GKP;"°Z“’STa§;’e”“W°ké‘ 20 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
10 | 50.68286 | 17.54342 GKP?"”";T;‘;"E““W““ 2,0 07 1,0 0,03 0,003 0,03
11| 50.68242 | 17.54342 | GKFiPoziom lorenuwoldi |5 08 1,1 0,04 0003 | 0,4
12 | 5068195 | 17.54342 | GFiPosiom terenuwoldt | 5 1,0 1,4 0,05 0,004 | 0,05
GKP; poziom terenu wokét
13 | 50.67950 | 17.54342 | stacji-408m od obiektu na 20 0,6 08 0,03 0,002 0,03
az.180°

14 | 50.68289 | 17.54330 | GKP: p°z"’srt"a§;re”“"“°k°* 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
15 | 50.68258 | 17.54319 | GKP: p°2i°s’{‘a;;'e”“w°k"” 2,0 08 1,1 0,04 0,003 0,04
16 | 50.68231 | 17.54308 GKP;p°Zi°S'{‘a§;re“““’°k"” 2,0 07 1,0 0,03 0,003 0,03
17 | 50.68300 | 17.54303 | GKP: p°2i‘;’;‘aé‘;re”“w°ké’ 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
18 | 5068283 | 17.54264 | O/ Poziom lrenuwakel [ 5 0.7 1,0 0,03 0,003 | 0,03
19 | 50.68267 | 17.54225 | CKP: p°2i‘;':‘a;;“e“““’°"6’ 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
20 | 50.68322 | 17.54305 GKP?D°Z*‘;Ta£‘;’e”“W°"é* 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
21 | 50.68322 | 17.54292 GKP”’°Z“;Ta;‘;re"“W°"é' 2,0 07 1,0 0,03 0,003 0,03
22 | 50.68331 | 17.54222 | GKP; p°2“;’;’a§;fe”“w°k"’* 2,0 0,6 08 0,03 0,002 0,03

") Za wynik badania przyjmuje sie warto$é wyznaczong

omiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2.

jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewno$é

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

Tabela nr 4 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wynik Warto$é i
) e e A e S
PlOBUER LON Opis : pola-E? | R he e emisi
punktu [m] V/m] V/m] emisji E [Alm] WMy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 | 50.68339 | 17.54150 GKP;P°Z'°ST3(":‘]’{9”“W°"°* 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04

GKP; poziom terenu wokot
24 |50.68381 | 17.53772 | stacji-408m od obiektu na 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,02
az.280°

*) Za wynik badania przyjmuije sig warto§¢ wyznaczona jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewno$¢
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnosza sie wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / pionéw
pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na waznos¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzadzen obcych operatoréw.
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Sprawozdanie nr 279/2024/0S/07

6. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnosci, uwzgledniajagce  wszystkie zrédta  promieniowania  mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktére zostaty przyjete do obliczen wskaznikéw WMEe i
WMH wynoszg odpowiednio:

Tabela nr 5
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaly przekroczenia 70% ww. wartoéci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktéw /
pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pdl elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informaciji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych — pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Tabela nr 6
Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:

12.06.2024 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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