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1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina

Kasprzaka 4
Zleceniodawca Digicos S. A., ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznan
Przedstawiciel zleceniodawcy
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzgdzen Kontener
Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary
Poinformowanie o pomiarach (Zg;dsfezé ngtplai Ir%%%rfadzenia Ministra Klimatu

Data i godzina wykonania pomiansw 28-10-2024,9:00-10:30

Temperatura otoczenia [°C] 13,2-14,4
Wilgotnos¢ wzledna [%] 68,9 - 68
Opady atmosferyczne Brak opadéw
Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrddet pola
elektromagnetycznego, pochodzacych od operatoréw Play,
Orange, T-Mobile, ktére w zakresie badanych czestotliwosci
moga bezposrednio wplywac na wynik wartosci mierzonej

Inne zrédta pol elektromagnetycznych

Data opracowania 29-10-2024
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Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

LBMT/076/10/24/PEM/OS

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostala przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Czestotliwosé lub \iikd § Zakres Wysokosé
zakresy Wspétrzedne L redni kat srodka
LP. | czestotliwosci | TYPIProducentanteny | o oraficne | anten | AZMUt | pochylenia m:'“ﬁ:“a elektr. EIRE
T B o
2 3 Hie
80010647V01/ 50° 36'11,62"N
i e Kathrein 172473771 | 40 4 08 20,8 ol
80010647V01/ 50° 36'11,62"N
2 900 Kathrein 17° 47'37. 71"E 1 140 4 0-8 36,6 6417
80010647V01/ 50° 36'11,62"N
3 900 Kathrein 17° 47'37. 71"E 1 300 4 0-8 36,6 6207
B-65B-R1VB/ 50° 36'11,62"N
4 224 CommsScope | 17° ar3771E| ! 20 4 016 36,6 785
B-65B-R1VB/ 50° 36'11,62"N g
5 420 CommScope 17° 47'37.71"E 1 120 4 0-16 36,6 741
B-65B-R1VB/ 50° 36'11,62"N <
6 420 CommScope 17° 47'37 71"E 1 290 4 0-16 36,6 741
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
il c Moc K
/producent | %rodka Wspbirzedne |, S295: V8
Lp. Typ Azymut totliwo$é | wyjéciowa | energety- | Srednica EIRP
anteny ::akg; geograficzne pracy czny
AB80S06MAC- 50° 36'11,62"N
T | '3NX/ Huawei 35 126|170 4737 71| 80 16 50,5 0,6 4466,8
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Przedstawione wyniki dotyczg wyigcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byc powielane inaczej, jak w catosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2729 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0127 pracujacg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/044/24 z dnia 05 lutego 2024 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.
3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 3210/AH/23 wydane 22 sierpnia 2023 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH (AP
106), Ltowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgji firmy PREXISO, typ P50 o numerze seryjnym 1274521562. Nr Swiadectwa
wzorcowania 3361/AM/23 . Data wzorcowania 26.09.2023 r.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspdirzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pal
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument  DAB-18  "Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych pomiary  pola
elektromagnetycznego w $rodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz.
2630).

MOBI-TELEKOM _ABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/076/10/24/PEM/OS

Niepewno$é rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufnosci 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoécig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

: Wartosé | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartose | Wartost | wartost o @

2 Opis pionu pomiarowego’ 2L promiscani gy E%® H4® mgs mo e

3 wml | | Am | Mmoo | am ) 3

1 2 3 4 5 7 8 9 10 1

1 P et emac 13 2 |o0003 | 20 |o000s | 007 | 007 |3%.3500T
2 GKP - az. 120° 1.2 2 . |c0003 | 18,0005 | g0s | ooz |00 381LON
3 GKP - az. 126° 11 2 | 0008 | 17 | 0004 | 006 | 006 |39 39403
4 GKP - az. 140° 11 2 | 00038 | 17 | 0004 | 006 | 006 |39 39405
5 el e pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3 33:13:2:';
6 GKP - az. 120° 12 2 |o0003| 18 | 0005 | 006 | 007 |20 fﬁfg;’.‘é
7 P o Instalaci pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 0,04 | 004 |30 2‘;‘:1;"‘;:2
8 GKP - az. 126° 0,9 2 |o0002 | 14 | 0004 | 005 | 005 |20 fﬁfé%’.‘é
9 GKP - az. 140° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 4?7(?;?2',31""%
10 GKP - az. 120° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |0 fﬁf{;ﬁ‘l‘z
1 GKP - az. 126° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |20 fﬁféf’;.f“E
12 GKP - az. 140° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |20 fﬁf&'ﬁ"’\é
13 GKP - az. 140° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 fﬁfég.f“E
14 GKP - az. 126° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |20 5765?124'\:5
15 GKP - az. 120° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 5’7656213';
16 PKPr;d\gf;fncj:iT:C;’}z‘;'aqi pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |20 fﬁf’ég..”E
17 e ol el pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |’ fﬁgé’z;.[“E
18 R e T pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 fﬁg’éiﬁ‘é
19 N e s pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |20 4376.?4?7".[‘:5
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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i Wartose | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartose | Wartose | Wartoét i
|::. Opis pionu pomiarowego’ E? pomiaraye H E35 H4s wk;rE° va'l‘ geograficzne
vml | | e | el | e : : ]

1 2 3 4 SHETlaT g et e
n|  POonmmmems | |02 | owe | 1z |aom | o | ose |8
21 e e etac] pdg' | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2V ICON
22 i e Pdg' | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | SOLEN
23 P iocsepi salac) pdgt | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |V IOAAN
24 e ] Pdg' | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2V ICOEN
25 GKP - az. 290° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |59 el
26 GKP - az. 300° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 2‘75:;2:‘;:’;
27 GKP - az. 290° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0o4 |37 3CISEN
28 GKP - az. 300° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |37 36104N
| PO opoememe | g 00 | oo | 2 | oo | oo | oos | 2RI
30 GKP - az. 200° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39.36182N
31 GKP - az. 300° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |59 i%g:g:’g
32 PKP—w ctoczeniu nstalec pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | oo04 |39 36BEN
33 e i olec] pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 2?:;2:2:';
34 B s pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3930208N
35 e Byl pdgt | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 30145N
36 O e i sl pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 i?:;g:g:g
37 GKP - az. 20° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |59 3?:;2:2:’;
38 GKP - az. 20° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 3EIOEN
39 GKP - az. 40° 13 2 | 0003 | 20 | 0005 | 007 | 007 |5% ot
40 GKP - az. 40° pdgt | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 35155
41 GKP - az. 20° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 ig:l?:.e,:g
42 GKP - az. 20° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |79.3521ON
43 e i e 0.8 2| 0002 | 12 |0003 | 004 | 004 |39.35152N
44 s - d}gf;‘;fjgﬂg‘cg}ﬁz'acﬁ 11 2 | 0003 | 17 |o0004 | 006 | 006 |39, 23:;%:2:2

MOBI-TELEKOM h LABORATORIUM BADAWCZE R 0
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Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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] Wartos¢ | | Wartosé | Wartos¢ | Wartos¢ WiaTSS e (G Wartast W
€ i ki ke SaFafic
2 Opls plonu pomiarowego’ g2 |pomiarowa H E35 H4s w‘;res WWH‘ ~ geograficzne
-
[Vim] [m] [A/m] [Vim] [Aim] - - A
1 e 3 A T e e 10 11
PKP — w otoczeniu instalacji 50° 36'10,7"N
45 radiokomunikacyjnej 0.9 B 0002 | 14 | 0004 | 005 | 005 |70 4754 4ug
PKP — w otoczeniu instalacji 50° 36'15,1"N
46 radiokomunikacyjnej 1 2 0,003 1.5 0,004 0.05 0,06 17° 47'55,1"E
5 " 50° 36'19,7"N
47 GKP - az. 40 pdg 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 17° 47'48 4"E
48 DPP - Osiedle 11, parter, okno w ganku pdg* 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 -
PKP — w otoczeniu instalacji > ' 50° 36'16,5"N
49 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 17° 47'51,8"E

MOBI-TELEKOM .
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o
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pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytaciji

oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

maksymalna warto$¢ chwilowa

warto$¢ natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

warto$¢ natezenia pola magnetycznego powiekszona o niepewno$¢ pomiaru

dla wynikéw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnos¢ dla minimainej warto$ci z zakresu pomiarowego

na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartoéci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-81u Sopot

Przedstawior)e wyniki g.otyczq wyltgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

h LABORATORIUM BADAWCZE
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skfadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng warto$é
chwilowa zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 28-10-2024r. stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
wartoéci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM . LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegto$ci 799YA, 51-01u wopot Strona9z 9
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Bﬂrkl Winvase
Przecza Zelazna, R hovass Luboszyce
N / Zawad
Karcziw, Stawice G, .
o a6 E‘G
Db rowa erzoakj : Dj
: N Chrédcina (5] Opole [—,_jj
Wawelno ; |
g Chmielowice G
A 7 46 i s 423 -
iemodlin - Polska Nowa Wies OSiN¥s . .. ./ (G4l
Komprachcice ; N
Gorki (&
£ i pomecko "; 7551
\ oclioszé Chrzaszczyce [ ey B
Szyoiomw .$ { A\
- %
Tulowice }{ Boguszyce |
Proszkow
485 Preywory
Przysw}z
Sowin Ligota Priszkowska
Dabirowka Gorna
Rrzechod
414 Rogéw Opobaki
‘ [434]
Rzymkowice
: B2 e
ntow ™
s F Krapkowice
Chrzelice | Ractawiczki

Wspétrzedne geograficzne obiektu

dtugosc : 17° 47'37,71"E

7z

szerokosc¢ :

50° 36'11,62"N

MOBI-TELEKOM .

-ABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-81u Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

i

MOBI-TELEKOM  LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 1 y9A, o 1-v .. so0pot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catos$ci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych

gz 20° s

@ az. 40° 7,

az: 300°

az. 230°

az. 140°

Tegenda T Antena sektorowa

@  Pon pomicrowy  ——__ prtena purdiokommo @ Instalacja bedacq 2rSdtem pola slektromagnetycznego skala 1:2500

Sprawozdanie z pomiaréw p6l elektromagnetycznych nr LBMT/076/10/24/PEM/0S




