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Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

1. Podstawa prawna
Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
Sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
Miernik Zakres Zakres g s :
szerokopasmowy Sendy czestotliwosciowy pomiarowy* Swiadectwo wzorcowania
Narda 3
EF-0392 LWiMP/W/294/25;
NBM-520 nr E-0004 0,1-3600 MHz 0,5-800V/m data wydania: 23.07.2025
Nr D-1583
Narda ; .
NBM-520 EFﬁ?gl 80 - 90 000 MHz 0,5-300 V/m LW'MP/.W/394/24’
Nr D-1583 nr data wydania: 18.11.2024

*Do wyznaczenia poprawnej wartosci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspétczynniki korekeyjne z wiasciwego $wiadectwa
wzorcowania.

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastgepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
| przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane warto$ci niepewnos$ci stanowia
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odporno$é elektromagnetyczna
miernika.

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrédet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 43%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/10/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
e Tasma miernicza geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Odbiornik GPS SAMSUNG Galaxy S24 Ultra [UP/21/Sw]
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Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

3. Opis badania:

Na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z 0.0. badania przeprowadzito:
Laboratorium Badawcze Soldi sp. z 0.0., ul. Le$na 1a/2, 47-400 Racibérz.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego Zrédtem sg urzadzenia
wyszczegblnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegélno$ci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pol-EM o poziomach zblizonych do poziomoéw dopuszczalnych
oraz do odlegtoéci, dla ktérej stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnoéci wystepowanie
pél elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji.
Badania pél elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokot stacji

Tabela nr2a — Szczegétowe dane zrddta pol dla anten mikrofalowych

Tabela nr2b — Szczegoétowe dane zZrddta pol dla anten sektorowych

Tabela nr 2

Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano pomiary

Rodzaj konstrukcji wsporcze;: Stalowa wieza kratowa

Wysoko$¢ wiezy: 55,45 m n.p.t.

Rodzaj terenu wokot stacji
bazowe;j:

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
znajduja sie tereny rolne.

Tabela nr 2a

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
N Moc Srednica Wysokos$é
O Czestotliwosé St Typ/ Azymut ;
£l Typ fsadliiige pracy [GHz] w%{:;:ﬁ?’a producent arE::]n Y [°] za}r:]tal. % LA
OPTIX RTN 03'80 o U " o ' "
1 HUAWEI 80 -2 (VHLP1-80) 0,3 227 50 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
OPTIX RTN 0.6-80 T . oAt "
2 JHUAWEI 80 18 (ABOS06) 0,6 280 494 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
OPTIX RTN 0.6-32 oEGY " onA "
3 JHUAWEI 32 23 (VHLPX2-32) 0,6 342 49 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
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Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

Tabela nr 2b
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos¢
Srodka Kat EIRP dla
Lp. | Typ nadajnika Antenzj _I:;(F))ducent AZ{OTUt elektr. FE;?’E]O nachylenia| anteny LON LAT
anteny [°] W]
[m n.p.t]
1 | DBS3x0¢/5xxx Huawei 90 53,1 800 0-12 1416 | 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"
A704516R0 ' - : 0°33'48.22"N
Huawei oEa it SR "
2 | DBS3xx/5xX | a704216R0 90 53,1 800 0-12 1416 |17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
DBS3xXX/5XXX z . 900 0-10 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
3 | DBS3xxx/5xxx ATR‘;%":Z'RG 90 53 1800 | 0-10 18479 |17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
DBS3xXX/5XXX 2100 | 0-10 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
Huawei sLQi " eRA "
4 |DBS30X/50X | a704516R0 220 53,1 800 0-12 1416 | 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
Huawei SEG " oAl "
5 | DBS300¢5X | A704518R0 220 53,1 800 0-12 1416 | 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
DBS3xXX/5XXX H , 900 0-10 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
6 | DBS3xxx/5xxx ATR‘fsV:g'R(s 220 53 1800 | 0-10 18479 |[17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
DBS3xxx/5XXX 2100 | 0-10 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
Huawei oQt " A "
7 |DBS3x/50X | a704216R0 340 53,1 800 0-12 1416 | 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
Huawei p— 0 o i
8 | DBS300/50X | p704216R0 340 53,1 800 0=92 1416 | 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
DBS3xxx/5XXX . 900 0-10 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
9 | DBS3xxx/5xxx AT%‘Z%";’;‘RS 340 53 1800 | 0-10 18479 |17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N
DB S3xXXX/5XXX 2100 | 0-10 17°59'21.47"E | 50°33'48.22"N

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez

prowadzacego instalacje. Podczas
wystepujacym obcigzeniu. Anteny o sterowanyc
umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci
2 W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowej

28 Vim — t.
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzglgdniona obecnos¢ innych
pole — EM w sasiedztwie.

minimalnej wartosci dopuszczalnej

pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
h wiazkach zostaly ustawione w sposob

pola elektromagnetycznego przyjmuje sie warto$c
elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do

instalacji emitujgcych
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$é [%]
wykonania Rozpoczecia | Zakonczenia Opady R e
pomiaréw pomiarow pomiartw Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
06.11.2025 9;00 10;30 Brak 7,5 8,7 62 64

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
TR : Wynik Warto$¢ i
N Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokogé V\{artoéé BaHania Wskaznik | wyznaczona Ws;(;ﬁr‘uk
pionu / T . pomiaru | zmierzona pola-E? poziomu pola-H p:misjiu
T g o
punktu LA pis (m] Vim] Vim] emisji WMg ] WM
1 2 3 4 5 6 i1 8 9 10
GKP; poziom terenu wokét
1 50.56339 | 17.98958 stacji bazowej 2,0 0,9 1,3 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wokot
2 50.56339 | 17.98969 stacji bazowej 2,0 1,1 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokot
3 50.56339 | 17.99030 stacji bazowej 2,0 0,9 1.3 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wokot
4 50.56339 | 17.99092 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
5 50.56339 | 17.99508 | stacji bazowej- 408m od 2,0 0,7 1,0 0,04 0,003 0,04
obiektu, na az. 90°
GKP; poziom terenu wokot
6 50.56325 | 17.98911 stacji bazowej 2,0 A3 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokét
7. 50.56319 | 17.98903 stacji bazowej 2.0 1.2 1,7 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokét
8 50.56289 | 17.98864 stacji bazowej 2,0 I 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokot
9 50.56261 | 17.98825 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
10 50.55994 | 17.98475 | stacji bazowej- 500m od 2,0 0,6 0,9 0,03 0,002 0,03
obiektu, na az. 220°
GKP; poziom terenu wokét
11 50.56319 | 17.98895 stacji bazowej 2,0 0,8 1:1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
12 50.56297 | 17.98861 stacji bazowej 2,0 0,9 1,3 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wok6t
13 50.56278 | 17.98825 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
14 50.56344 | 17.98883 stacji bazowej 2,0 0,9 1.3 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wokét
15 50.56350 | 17.98836 stacji bazowej 2.0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
16 | 50.56356 | 17.98792 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
17 50.56356 | 17.98919 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
18 50.56364 | 17.98917 stacji bazowej 2,0 0,9 1.8 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wokot
19 50.56400 | 17.98895 stacji bazowej 2,0 1,1 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokot
20 | 50.56436 | 17.98875 stacji bazowej 2,0 0,9 1,3 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wokot
21 50.56683 | 17.98733 | staciji bazowej- 408m od 2,0 0,7 1,0 0,04 0,003 0,04
obiektu, na az. 340°

") Za wynik badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczon

omiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

g jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnosé

Objasnienia:

GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

Tabela nr 4 cd.

Wynik

Warto$¢

Lokalizacja pionu / punktu pomi [¢] i
Nr alzacR PN, RINREP D Wysokos¢ | WartoS¢ | aqania | Wskaznik | wyznaczona W:;izf:‘ljk
Sloni o e L pomiaru zmierzona pola-E) poziomu pola-H pemisji
is SR
punktu P! (m] Vim] Vim] emisji WMe Am] WM
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokét
22 50.56367 | 17.98917 stacji bazowej 2,0 0,9 1.3 0,05 0,003 0,05
GKP; poziom terenu wokot
23 | 50.56397 | 17.98900 stacji bazowej 2,0 1.1 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokot
24 | 50.56425 | 17.98886 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04

") Za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnos¢
pomiaru U dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2.

Objaénienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnosza sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / piondw
pomiarowych.

Informacje przekazane przez klienta wptywaja na wazno$¢ wynikow badan.

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnoéci instalacji urzadzen obcych operatorow.
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Sprawozdanie nr 538/2025/0S/06

6. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnoéci, uwzgledniajace wszystkie Zrédta promieniowania mogace  wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktore zostaty przyjete do obliczern wskaznikow WME i
WMH wynosza odpowiednio:

Tabela nr 5
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz — 300 GHz 28 Vim 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktow /
piondow pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyly wartosci 1.
Zatem poziomy podl elektromagnetycznych w badanych punktach sa dopuszczailne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz informacji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalaciji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnos$ci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposoboéw  sprawdzania dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Tabela nr 6

Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:

KONIEC SPRAWOZDANIA
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