Panstwowe Nysa, 14.05.2026r.
S Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

VN.ZUZ.4210.1.59.2026.MM

Obwieszczenie
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1691), Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie obwieszcza o wydaniu decyzji administracyjnej ktérg udzielono Zarzadowi Powiatu
Opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych, pochodzacych
z odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1717 O, dz. 163/2, obreb 0005 Tutowice Mate,
gmina Tutowice — obszar wiejski (160912_5.0005.AR_1.163/2), do urzadzenia wodnego tj. rowu
zawartego
w dziafce nr 163/2, obreb 0005 Tutowice Mate, za pomoca projektowanego wylotu WP1,
w ilosci:
Qmax/s= 0,0045 m3/s
Qxr. roczne = 194,0 m3/rok

Przy rzeczywistej wielkosci zlewni Frzec.= 327 m? oraz zredukowanej wielkosci zlewni Fzrea= 294 m?,

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie moga zawieraC substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajgcych:
¢ 100 mg/l zawiesiny ogblne;j
¢ 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych

2. wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

a) wylotu przewodu kanalizacji deszczowej stuzacego do wprowadzania wod opadowych lub
roztopowych do urzadzenia wodnego, tj. rowu odwadniajacego zawartego w dziatce nr 163/2, obreb
0005 Tutowice Mate, gmina Tulowice — obszar wiejski (160912_5.0005.AR_1.163/2) o nastepujgcych
parametrach:

—usytuowanie: studnia rewizyjna na przewodzie przepustu drogowego,

—wspotrzedne wylotu w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5608296.36; Y: 6474696.46,
—rzedna dna wylotu: 166,95 m (PL-EVRF2007-NH),

—$rednica wylotu: 250 mm,

—materiat wylotu: rura z tworzywa sztucznego,

b) przebudowe rowdw przydroznych:

e réw RP1:

—lokalizacja: dz. nr 158, obreb 0010 Lipno, gmina Niemodlin - obszar wiejski (160907_5.0010.AR_2),
dz. nr 111, 110/1 i 108, obreb 0010 Lipno, gmina Niemodlin - obszar wiejski (160907_5.0010.AR_1),

—wspotrzedne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu X: 5608348.23;
Y: 6473375.77, koniec rowu X: 5608370.45; Y: 6473621.54,

—dfugos¢ przebudowywanego rowu: ok. 247 m,

—rodzaj przebudowy: zmiana parametréw geometrycznych polegajgca na dostosowaniu przekroju rowu
do trapezowego o statej szerokosci dna 0,4 m oraz statego pochylenia skarp zblizonego do 1:1,5,

eréw RP2:
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—lokalizacja: dz. nr 158, 108 i 105 obreb 0010 Lipno, gmina Niemodlin - obszar wiejski,

—wspoéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X: 5608370.48;
Y: 6473623.68, koniec rowu: X: 5608377.68; Y: 6473682.10,

—dtugos¢ przebudowywanego rowu: ok. 59 m,

—rodzaj przebudowy: zmiana parametréw geometrycznych polegajgca na dostosowaniu przekroju rowu
do trapezowego o statej szerokosci dna 0,4 m oraz statego pochylenia skarp zblizonego do 1:1,5,

* row RP3:

—lokalizacja: dz. nr 158, 98, 97 i 96 obreb 0010 Lipno, gmina Niemodlin - obszar wiejski,

—wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X: 5608378.90;
Y: 6473695.85, koniec rowu: X: 5608396.99; Y: 6473898.50,

—dtugos¢ przebudowywanego rowu: ok. 204 m,

—rodzaj przebudowy: zmiana parametréw geometrycznych polegajaca na dostosowaniu przekroju rowu
do trapezowego o stalej szerokosci dna 0,4 m oraz statego pochylenia skarp zblizonego do 1:1,5,

o row RP4:

—lokalizacja: dz. nr 158, 96, 95, 91, 84 i 88/2 obreb 0010 Lipno, gmina Niemodlin - obszar wiejski

i 163/2, 157, 156, 155 i 153/4 obreb 0005 Tulowice Male, gmina Tutowice — obszar wiejski

(160912_5.0005.AR_1),

—wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek rowu: X: 5608397.08;

Y: 6473899.27, koniec rowu: X: 5608298.66; Y: 6474617.62,

—diugos¢ przebudowywanego rowu: ok. 735 m,

—rodzaj przebudowy: zmiana parametrow geometrycznych polegajgca na dostosowaniu przekroju rowu

do trapezowego o statej szerokosci dna 0,4 m i statego pochylenia skarp zblizonego do 1:1,5 wraz

z wykonaniem przepustéw o nastepujacych parametrach:

— przepust PZ01 pod zjazdem z drogi na dziatkach nr 158 i 95 obreb 0010 Lipno o przekroju kotowym,

$rednicy @ 400 mm, dtugosci 12 m, rzednej dna wiotu 166,51 m (PL-EVRF2007-NH), rzednej dna wylotu

166,50 m (PL-EVRF2007-NH) i wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

wlot X: 5608400.61; Y: 6473930.76, wylot X: 5608399.50; Y: 6473918.81 umocnionych kostka kamiennag,

— przepust PZ02 pod zjazdem z drogi na dziatkach nr 158 i 84 obreb 0010 Lipno o przekroju kotowym,

$rednicy @ 400 mm, dtugosci 12 m, rzednej dna wlotu 166,54 m (PL-EVRF2007-NH), rzednej dna wylotu

166,53 m (PL-EVRF2007-NH) i wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

wlot X: 5608408.34; Y: 6474010.61, wylot X: 5608407.20; Y: 6473998.66 umocnionych kostka kamienng,

— przepust PZ03 pod zjazdem z drogi na dziatkach nr 158, 84 i 88/2 obreb 0010 Lipno oraz 163/2

i 157 obreb 0005 Tutowice Mate o przekroju kotowym, $rednicy @ 400 mm, dtugosci 15 m, rzednej dna

wlotu 166,90 m (PL-EVRF2007-NH), rzednej dna wylotu 166,85 m (PL-EVRF2007-NH) i wspétrzednych

w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: wlot X: 5608405.41; Y: 6474216.55, wylot

X: 5608407.52; Y: 6474201.70 umocnionych kostkg kamienng,

— przepust PZ04 pod zjazdem z drogi na dziatce nr 155 obreb 0005 Tulowice Mate, o przekroju

kotowym, srednicy @ 400 mm, dtugoséci 14 m, rzednej dna wlotu 167,19 m (PL-EVRF2007-NH), rzednej

dna wylotu 167,16 m (PL-EVRF2007-NH) i wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-

ETRF2000:

wlot X: 5608310.17; Y: 6474553.75, wylot X: 5608307.43; Y: 6474565.43 umocnionych kostkg kamienna,

— przepust PKO1 pod droga rowerowa na dziatkach nr 163/2 i 153/4 obreb 0005 Tulowice Mate,

o przekroju kotowym, srednicy @ 400 mm, dtugosci 26 m, rzednej dna wlotu 167,03 m (PL-EVRF2007-

NH), rzednej dna wylotu 166,90 m (PL-EVRF2007-NH) i wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie

odniesienia

PL-ETRF2000: wlotu betonowego z osadnikiem X: 5608298.67; Y: 6474617.63, wylotu (wigczenia do

studni betonowej) X: 5608296.78; Y: 6474645.07,

c¢) przebudowe rowu pofozonego na dziatkach nr 96 i 95 obreb 0010 Lipno, polegajaca
na wykonaniu przepustu PD-02 pod droga dla rowerdw, o przekroju kotowym, $rednicy @ 1200 mm,
dtugosci 9,7 m, rzednej dna wlotu 166,15 m (PL-EVRF2007-NH), rzednej dna wylotu 166,00 m
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(PL-EVRF2007-NH) i wspotrzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000: wlotu
X:5608387.32; Y: 6473899.84, wylotu X: 5608396.78; Y: 6473898.93 umocnionych kostkg kamienng,

d) przebudowe rowu potozonego na dziatkach nr 163/2 i 153/4 obreb 0005 Tutowice Mate, polegajacy
na wykonaniu przepustu PKO2 pod drogg rowerowa, o przekroju kotowym, $rednicy @ 400 mm, dtugoséci
4 m, rzednej dna wlotu 166,28 m (PL-EVRF2007-NH), rzednej dna wylotu 166,25 m {PL-EVRF2007-NH)
i wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: wlotu betonowego z osadnikiem
X: 5608292.21; Y: 6474643.68, wylotu (wigczenia do studni betonowej) X: 5608296.05; Y: 6474645.50.

3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce Kanatu Wydrowickiego obiektu mostowego
w formie przepustu o nastepujgcych parametrach:

o |okalizacja: dz. nr 108 obreb 0010 Lipno,

e dtugos¢ przepustu: 12 m,

o ksztatt przekroju: kotowy,

e srednica: @ 1500 mm,

e materiat: beton,

¢ rzedna dna przepustu na wlocie: 165,41 m (PL-EVRF2007-NH),

e rzedna dna przepustu na wylocie: 165,35 m (PL-EVRF2007-NH),

¢ wspétrzedne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000: wlotu X: 5608360.31; Y: 6473619.36,

wylotu X: 5608369.67; Y: 6473622.70,
¢ posadowienie: fundament z gruntu lub mieszanki stabilizowanej cementem,
swlot i wylot przepustu zostang zeskosowane na réwno ze skarpa nasypu oraz umocniony

powierzchniowo kostkg kamienna.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z
2024r. poz. 311).

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony moga sie zapoznaé
z przedmiotowa decyzjg w siedzibie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4. Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostepna
w Zarzadzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i moze by¢ udostepniona po wczesniejszym
kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie.

Od decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nysie Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 14 ust. 4 Prawa wodnego) art. 127
§1i2 art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, ktére uwazia sie za dokonane po
uptywie 14 dni od dnia podania ,Obwieszczenia” do publicznej wiadomosci (art. 401 ust. 3 ustawy
Prawo wodne, art. 49 ustawy k.p.a.).

Z upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Ziewni w Nysie
Panstwowe Gospedarstwo Wodne Wody Polskie
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